1.Sulymérés

Eszkézjegyzék:

- Mikola-csé

- digitalis mérleg

- ékek

- A/4 lapok

- ismeretlen sulyu test (ké)

1. talca

Mikola-csé ékek digitalis mérleg

ismeretlen sulyu test (ké) A/4 papirlapok



2.A rugdra fliggesztett test rezgésidejének vizsgdlata

Eszkézjegyzék:

- tukoérskala allvany mutatoval ellatott rugdval
- 50 grammos tomegsorozat

- ismeretlen tomeg( test

- stopperdra

tukorskala allvany mutatdval stopper

ismeretlen tomegu test 50 grammos tomegsorozat



3. Forgdsi energia mérése, tehetetlenségi nyomaték szamitdsa

Eszkézjegyzék:

- lejté

- fémcs6

- digitalis mérleg
- mérGszalag

- stopperéra

3.talca lejté fémhenger

digitalis mérleg stopperéra

mérdszalag



4. Tapaddkorongos jatékpisztoly-lévedék sebességének mérése ballisztikus ingdval
Eszkézjegyzék:
- tapaddkorongos jétékpisztoly
- butorlapbdl késziilt inga
- hurkapalca
- hornyolt tdmasz
- vonalz6
- stopperora
- rugds eréméré

4.talca jatékpisztoly butorlapbdl készilt inga

allvany rugds eréméré vonalzé

hornyolt tdmasz hurkapdlca stopperéra



5. A nehézségi gyorsulds értékének meghatdrozdsa Audacity szamitégépes akusztikus méréprogram segitségével
Eszkézjegyzék:

- acélgolyd

- Bunsen allvany

- recés fémlap

- keramialap

- mérGszalag

- szamitégép beépitett mikrofonnal, Audacity szoftverrel

6. talca fémgolyod Bunsen allvany keradmialap

mérdszalag

szamitégép Audacity szoftverrel



6. Pattogo pingponglabda mozgdsdnak vizsgdlata Tracker videdelemzd program segitségével

Eszkézjegyzék:

- pingponglabda
- vonalzé
- szamitégép beépitett kamerdval és Tracker szoftverrel

6. talca szamitogép beépitett kamerdval, Tracker szoftverrel

pingponglabda vonalzé



7. A hang sebességének mérése dlldhullamokkal
Eszkézjegyzék:

- mérGhenger, benne viz

- mindkét végén nyitott cs6 cm-es beosztassal
- Bunsen-allvany és dio, cs6fogd

- kllénboz6, ismert frekvencidju hangvillak

- vas illé

7. tdlca Bunsen-allvany,did,cs6fogd Uveghenger

mindkét végén nyitott cs§, cm-es beosztassal hangvillak vas Ullé



8. Szildrd test és folyadék siirliségének meghatdrozdsa
Eszkézjegyzék:

- digitalis mérleg
- rugds eréméré
- mérGpoharak

- viz

sy s 1

- ismeretlen s(iriségl test

s s

- ismeretlen s(ir(iségl folyadék

8.talca digitalis mérleg

rugés er6méré Uvegedények ismeretlen s(rliségl ismeretlen srlségd

test folyadék



9. Szilard anyag (Aluminium) fajlagos hékapacitdsanak (fajhGjének) meghatdrozdsa

Eszkézjegyzék:

- kaloriméter (h6kapacitasa C= 124 J/°C
- mérGpohar, benne meleg viz

- torl6ruha

- digitalis h6mérd

- fémcsavarok

- digitalis mérleg

9.tdlca

mérépohar digitalis hé6méré fémcsavarok

digitalis mérleg



10. Kristdlyosoddsi h6 mérése

Eszkézjegyzék:

- kaloriméter (termosz — hékapacitasa C=120 J/°C
- tulh(tott séolvadék (Rebao, témege 176g)

- h6éméré

- stopperora

- viz mianyag flakonban

- mér6pohar

- torléruha

o

11. talca kaloriméter

tulh(tott séolvadék héméré stopperéra mérépohar



11.Ekvipotencidlis vonalak kimérése elektromos térben

Eszkézjegyzék:

- fesziltségforras (2 db 4,5 V-os zsebtelep )
- digitdlis feszlltségméré

- ropzsindrok

- krokodilcsipeszek

- miuanyag tal ( benne viz)

- 1dbfémlap és 1 db henger elektrdda

- milliméter papir

11. tdlca zsebtelepek tokozassal  digitdlis fesziiltségmérd krokodilcsipesz

fémlap elektréd fémhenger elektréda el6bbiek ropzsinérokkal

m(ianyag tal milliméterpapir



12. Elektrolit elektromos ellendlldsdnak vizsgdlata

Eszkézjegyzék:
- valtakozé fesziltségli aramforras digitalis kijelzGvel
- aramméré
- elektréda kozé forrasztott izzéval
- vezetékek

- allvany az elektréda befogasahoz
- nagy méret( f6z6pohar

- hideg csapviz

- vonalzé

12.talca valtakozo feszilltségl aramforras

elektréda izzdval digitalis dramméré

Bunsen-allvany nagy méret( f6z6pohar vonalzd



13. Az dramforrds paramétereinek vizsgdlata

Eszkézjegyzék:

- 4,5V-os zsebtelep tokozasban

- vdltoztathaté ellenallas (0-25Q)
- arammérd, feszlltségmérd

- kapcsolo

- ropzsindrok

13. talca laposelem tokozassal valtoztathato ellenallas (0-25Q)

digitalis aramméré analég fesziltségmérd kapcsold



14. Zsebldmpa izz6 ellendlldsdnak mérése Wheatstone-hiddal

Eszkézjegyzék:
- zseblampaizz6 (3,4 V, 0,2 A) foglalatban

- 3dbellenallds 10 Q, 50 Q és 100 Q

Wheatstone-hid, hossza 1m, ellenallasa = 13 Q

- aramforras: 4,5V elem

- kapcsold

- ropzsinérok
- aramméré

14. talca izz6

3R12G 4.5V
D% MERCURY
EXTRA HEAVY DUTY

ellenallasok Wheatstone-hid laposelem tokozassal kapcsold

Mx-25201

digitalis daramméré

répzsinérok



15. Félvezetd (termisztor) ellendlldsanak hémérsékletfiiggése. Termisztoros h6mérd készitése
Eszkézjegyzék:

1 db 4,7kQ-os termisztor

digitalis ellendllas- és h6méré mdszer
- nagyobb, kisebb f6z6pohar

- hideg, meleg viz

- folyadékos h6méré

15. tdlca termisztor kisebb, nagyobb f6z6pohar
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digitalis ellenallas- és h6méré miszer



16. Hagyomdnyos izzéldmpa és energiatakarékos ,,kompakt” Idmpa relativ fényteljesitményének dsszehasonlitdsa

Eszkézjegyzék:

- hagyomadnyos hdldzati izzélampa, kompakt [ampa 4ll6 foglalatban, csatlakozassal, kapcsoldval, aljzaton
- hosszabbité

- zsirfoltos papir ( + zsir )

- mérGszalag

16. talca hagyomdanyos hdldzati izzélampa, kompakt lampa
allé foglalatban, csatlakozassal, kapcsoléval, aljzaton

hosszabbité mérGszalag zsirfoltos papir



17. A viz térésmutatdjanak meghatdrozdsa

Eszkézjegyzék:

- lvegkad

- nagyobb f6z6pohar vizzel
- lézerfénymutatd

- szigetelGszalag

- vonalzé

- Bunsen-allvany

- milliméterpapir

17. télca Gvegkad Bunsen-allvany és dié,
cs6fogd

szigetelGszalag lézerfénymutato vonalzé



18. A dombortu lencse fokusztdvolsdgdnak meghatdrozdsa tn. Bessel-mddszerrel

Eszkézjegyzék:
- 1db 10-20 cm fékusztavolsagu gydjtélencse
- gyertya, gyufa
- erny6

- optikai pad lovasokkal

18. tdlca optikai pad lovasokkal

10-20 cm fdékusztdvolsagu ernyé gyufa, gyertya

gy(jtélencse



19. Fényelhajlds optikai rdcson, a fény hulldmhosszdnak meghatdrozdsa

Eszkézjegyzék:

- vOros fényd lézermutato

- optikairacs ( d= 1/300 mm)

- mm- beosztasu ernyé

- optikai pad lovasokkal

- A/4 papirlapcsomag alatamasztasnak

19. tdlca |ézerfénymutatd

optikai racs mm-beosztasu ernyd A/4-es papirlapok



20. Napelem-cella vizsgdlata

Eszkézjegyzék:

- napelem-cella ( kerti lampabal)
- digitalis mérémdszerek

- 1kQ-os valtoztathato ellenallas
- asztali ldmpa

20. talca napelem cella
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valtoztathatd ellenallas digitalis mérémdszer asztali ldmpa



